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- | Hidrantii vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de

refulare etc.), astfel incat sa se asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru
interventia la nivelul cel mai inalt, conform P 118/2 — 2013, art.6.5.
Accesoriile de interventie se vor pastra in panouri PSI (ptichete) amplasate langa cladire sau intr-
0 incapere separata, special prevazuta pentru pastrarea materialelor si substantelor pentru
prevenirea si stingerea incendiilor.
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2.4 SUSTINEREA CONDUCTELOR

Conducte din Ol si Ol-Zn:

- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat tip HILTI, MEFA etc., fara garnitura
din cauciuc, amplasate la distante conf. 19-94 art. 4.11 tabel 3;

- amplasarea suportilor ficsi se va face tindnd seama de 19; ; el2sicu
recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii siin vecma@tg armatunledge separare sau
\.
inchidere. lg}! L s«‘f*&\‘,

proiectarea, executarea si exploatarea mstala;ulor de hmltare sf%ggere mcen T
Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu .é!,;;l!!.:f"
celor indicate in proiect (tevi, fitinguri etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de
Comisia de Agrement Tehnic in Constructii — MLPAT (conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare,
acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producétor. Toate materialele vor
indeplini conditii de calitate conform ISO 9000.

Executia instalatiilor se va realiza respectand normele generale si spgki i
si PSI. Se vor utiliza scule si dispozitive specializate pentru operatiunile def
dotarile individuale obllgatoru pentru lucru.

r{:fej;tlf 4buncu

L) si toate

platformei (schela) de lucru, prevedere de balustrada de protectie, scaride  : 3575 utlhzarea centurilor

de siguranta, dupa cum urmeaza:

e Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia muncii specifice
lucrarilor pe care le executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de
accidente.

e Este necesar sa se faca instructaje cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a
investitiei, precum si verificarea cunostintelor NTS.

* Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si cel din alte
unitati care vin in santier in interes de serviciu sau personal.

?T Instalatii de limitare si stingere incendiu UMC - sediu central n




